


Motorizzazione Engines

Benzina: da 250 HP Gasoline: from 250 HP
1 x mercruiser EFl 525 HP (special) 1 x mercruiser EFI 525 HP (special)
Velocita Speed
Velocita massima:; 78 MPH - versione speciale Maximum speed: 78 MPH - special version
Dimensioni, principali dati e caratteristiche Main sizes and technical data
Tipo di carena: Monoedrica con pattini di sostentamento Hull type: Monohedric with spray rails
Lunghezza f.t.: 740 m Lenght overall: 740 mt
Larghezza: 215 m Beam: 215 mt
Pescaggio: 045 m Draft: 0.45 mt
Persone imbarcabili: 6 Passengers: 6
Capacita serbatoio: 330 It Fuel tank capacity: 330 It
Peso a vuoto: 1650 kg Dispacement: 1650 kg
Cat. di approvazione: C Cat. of approval C
Equipaggiamenti Equipment's
Antivegetativa Antifouling
Awvisatore acustico Horn
Batteria Battery
Stacca corrente Battery switches
Pompa di sentina manuale e automatica vano motore Manual and automatic bilge pump (engine room)
Blower Blower
Insonorizzazione motore Soundprouf
Timoneria idraulica Hydraulic steering
Asta bandiera Flag pole
Contamiglia Speedometer
Filtri carburante Fuel filter
Dati tecnici e caratteristiche potrebbero subire variazione senza preawiso. We reserve to substitute or change technical data and characteristics without notice.
Le velocita si riferiscono a barca con 50% di carburante e 3 persone a bordo, temperatura Speed referes to boat with 50% of fuel and 3 people on board, external temperature
esterna di 20°C, moto ondoso calmo, carena con antivegetativa pulita. of 20°C, calm wavy motion and hull with clean antifouling.
Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione. This brochure has no legal or certification value at all.
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